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RX-472

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

NWA

W zestawie:

Nadajnik Exzes ZZ
Przetgcznik On/Off
Odbiornik RX-472

Specyfikacje odbiornika:

Nazwa: RX-472

Napiecie pracy: 3,7 - 7,4V

Waga: 6,6 g

Wymiary: 30 x 23,3 x 14 mm
Czestotliwos¢/Modulacja: 2,4GHz / FH3/FHAT
Fail Safe: tak (wszystkie kanaty)

Napiecie fail safe dla baterii: 3,5 - 5,0V (FH3) / 3,5 - 7,4V (FHA4T)

Aparatura SANWA EXZES ZZ 2,4 GHz +

2 299,90 zt

Aktualnie niedostepny
33341

101A32071A
4944683031387

Sanwa

*Pakiet Redox TX LiFe 1800mAh 6,6V widoczny na zdjeciu nie znajduje sie na wyposazeniu zestawu.

Oznaczenie producenta: 101A32071A

Parametry

llos¢ kanatéw: 4

Moc wyjsciowa: 70 mW

Modulacja: FH3, FH4T

Napiecie: zakres pracy 4,0 - 9,0V

Napiecie pracy: 4,8 - 7,4V (domyslnie 6,6V)
Waga: 628 g
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