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Auto Team Associated -Enduro SE Trail Truck,
Sendero RTR Combo 40107C Ready-To-Run
1:10 #40107C

Cena 1584,98 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Kod producenta 40107C

Kod EAN 784695983823
Producent Team Associated

Opis produktu

Cechy podwozia:

UKEAD KIEROWNICZY SOA | BTA:

Serwomotory na osi zapewniajg lepsza wydajnos¢ przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego srodka ciezkosci pojazdu.
Uktad kierowniczy za osig zapewnia lepsze katy natarcia, wiekszy przeswit i czystszy wyglad.

ZMODYFIKOWANE OSIE:

Nowe osie z wiekszymi tulejami wejsciowymi (mozna je ulepszy¢ do tozysk) wytrzymujg wieksze obcigzenia. Nowe
ostony dyferencjatéw umozliwiajg dodanie ciezarkéw wewnatrz, aby zachowa¢ wyglad skali, a imitacje tarcz
hamulcowych z zaciskami dodajg jeszcze wiecej szczegoétdéw skali.

GWINTOWANE KORPUSY AMORTYZATOROW | MINI SPREZYNY:

Tak samo gtadkie i niezawodne jak nasze aluminiowe amortyzatory, te wytrzymate plastikowe amortyzatory sa
wyposazone w nasadki ze $rubg odpowietrzajgca, co utatwia odpowietrzanie bez powietrza, oraz mini sprezyny, aby
uzyskac wyglad bardziej skali i utrzymac niskg wage.

SILNIK REEDY POWER CRAWLER:

Nowy silnik Reedy Power 5-slot 16-turn brushed crawler zapewnia duzy moment obrotowy i ptynne dostarczanie mocy.
Umozliwia to powolne, precyzyjne przyspieszanie przy zachowaniu statej mocy w trudnym terenie i na przeszkodach.
ELEKTRONICZNY REEDY POWER (ESC):

Wodoodporny szczotkowy regulator predkosci SC480X jest specjalnie zaprogramowany do jazdy petzajacej z
proporcjonalnym biegiem do przodu/do tytu, dwoma pomocniczymi przewodami wyjsciowymi zasilania,
zabezpieczeniami LiPo przed niskim napieciem i ztgczem wtykowym T.

RADIO | SERWO:

Radio 2,4 GHz, 4-kanatowe i odbiornik z protokotem ANT wraz z wodoodpornym serwem Reedy Power 1523MG (metal
gear) to idealne rozwigzanie do utrzymania Enduro SE pod kontrolg na szlaku.

SKRZYNIA BIEGOW STEALTH XF Z MOCOWANIEM SILNIKA PRZESUNIETYM DO PRZODU:

Sercem Enduro jest nasza zupetnie nowa skrzynia biegéw Stealth XF. Nowa konstrukcja przesuwa silnik do przodu, aby
pomdc utrzymac ciezar nad przednimi kotami. Ten nowy projekt jest standardowo wyposazony w przetozenie jeden do
jednego, ale nadal zachowuje mozliwos$¢ niezaleznej regulacji przetozenia tylnego napedu od przedniego za pomoca
naszych opcjonalnych przektadni Factory Team. Sprzedawane oddzielnie, te przektadnie pozwalajag skrzyni biegéw na
nadbieg przedni o tagodne 5,7% lub bardziej agresywne 11,83%.

Cechy két i nadwozia:

Zapewnienie przyczepnos$ci na wszystkich czterech naroznikach zapewniajg kota Steelie 1,9" z blokada koralikéw i
opony PinSeekerTM 1,9" x 4,75". Te agresywne opony z bieznikiem doskonale sprawdzaja sie w chwytaniu kazdego
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zakamarka skat lub przedzieraniu sie przez geste btoto i piasek.

Przednie, formowane wtryskowo btotniki wewnetrzne

Zderzaki przednie i tylne o duzym przeswicie

Rozstaw osi 12,8"

Jednoczesciowe nadwozie Sendero SE z poliweglanu

Regulowane mocowania przedniego i tylnego zderzaka ze zintegrowanym prowadzeniem linii wyciggarki
Regulowana szerokos¢ slizgaczy skalnych

Wiecej funkcji:

Wytrzymate stalowe drazki kierownicze o srednicy 5 mm
Aluminiowe ptyty kierownicze

Zintegrowane mocowanie wyciggarki serwa

Dtugos¢ amortyzatora 90 mm

Uniwersalne przednie osie napedowe

Ttoczone stalowe szyny ramy o duzym przeswicie

Zamknieta skrzynka odbiorcza

Tacka ESC dla czystszego okablowania

12-milimetrowe szesSciokaty koét

Dwie skrzynki akumulatorowe

Aluminiowa ptyta silnika

Regulowane stupki nadwozia

Zoptymalizowane miseczki kulowe i taczniki dla bardziej ptynnego przegubu osi
Wtryskiwane kulki sworzniowe wypetnione POM

Regulowane pozycje mocowania tylnego amortyzatora w celu dostrojenia rozstawu osi i katéw amortyzatora
Teleskopowe waty napedowe z przodu i z tytu
Jednoczesciowa konstrukcja tylnej osi

Wielorowkowana przednia 0$ z regulowanym kotem zwrotnicy
Metalowe kota zebate pierscieniowe i zebate

Maszynowo obrabiany stalowy wat gérny

Stalowy serwo klakson

Skok kierownicy 45 stopni

Zestaw zawiera:

e Enduro SE Trail Truck, Sendero RTR LiPo Combo
¢ Silnik

¢ Radio

e Serwo,

e ESC

e Odbiornik

e Kompaktowa tadowarka balansowa

¢ Pakiet LiPo WolfPack 3000mAh 30C 7.4V
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