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Auto Team Associated - Enduro Trailrunner
RTR Fire Combo 40106C Ready-To-Run 1:10
#40106C

Cena 1 591,01 z
Dostepnos¢ Dostepny

Kod producenta 40106C

Kod EAN 784695984158
Producent Team Associated

produktu

Cechy nadwozia:

Nadwozie Trailrunner formowane termicznie z wytrzymatego poliweglanu

Dwuczesciowa konstrukcja ze zdejmowanym przednim dolnym fartuchem

Przezroczyste okna z przyciemnianymi naklejkami

Formowana ostona chtodnicy, ostony btotnikéw, wydech i klamki drzwi

Formowane lusterka boczne

Trzyczesciowy przedni zderzak formowany wtryskowo z pierécieniami D.

Zdejmowana formowana wtryskowo ostona chtodnicy

Opcjonalny formowany bagaznik dachowy, rura wlotowa i arkusz naklejek na akcesoria w zestawie
Realistyczny styl

Trzy mozliwe sposoby personalizacji i uczynienia go wtasnym

Cechy podwozia:

Przektadnia kierownicza:
Dotaczony aluminiowy wahacz i ptyty kierownicze zapewniaja zawieszenie IFS precyzyjne, solidne odczucie.

Bloki kierownicze:

100% kompatybilne z blokami kierowniczymi z poprzednich podwozi Enduro i umozliwiajg skret do 45 stopni.
Gwintowane korpusy amortyzatoréw aluminiowych:

Gwintowane aluminiowe i wypetnione ptynem amortyzatory utrzymuja pojazd w stabilnosci na szlaku i zatrzymuja olej
nawet w najtrudniejszym terenie.

Zawieszenie:
Trwate formowane wtryskowo gérne i dolne ramiona zawieszenia ze zoptymalizowanymi miskami kulowymi
zapewniajg maksymalng artykulacje zawieszenia wraz z nowoczesnym wyglagdem zawieszenia pojazdéw terenowych.

Silnik ggsienicowy Reedy Power:

Nowy 5-gniazdowy 16-obrotowy szczotkowy silnik ggsienicowy Reedy Power zapewnia duzy moment obrotowy z
ptynnym dostarczaniem mocy. Pozwala to na powolne, precyzyjne przyspieszanie przy jednoczesnym zachowaniu
statej mocy na nieréwnym terenie i przeszkodach.

Elektroniczny regulator predkosci (ESC) Reedy:
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Wodoodporny szczotkowany regulator predkosci jest specjalnie zaprogramowany do jazdy petzajacej z
proporcjonalnym biegiem do przodu/do tytu, dwoma pomocniczymi przewodami wyjsciowymi zasilania,
zabezpieczeniami LiPo niskiego napiecia i ztagczem wtykowym T.

¢ Niezalezne zawieszenie przednie:
Majgc na uwadze trwatos¢, wydajnosé, zwinnos¢ i wyglad skali, inzynierowie z Area 51 Design Works opracowali
zestaw do konwersji niezaleznego zawieszenia przedniego. Teraz mozesz otrzymac ten sam zestaw w pojezdzie RTR.
Wstepnie zmontowany z tg sama jakoscia i funkcjami, ten samochdd terenowy jest wyposazony w IFS i jest gotowy do
pokonania trudnego terenu terenowego od razu po wyjeciu z pudetka.

Cechy:

CMS (serwo montowane w podwoziu)

Uniwersalne przednie osie napedowe

Szyny ramy ttoczonej ze stali

Zamknieta skrzynka odbiorcza

12-milimetrowe szesciokaty koét

Regulowane mocowania przedniego i tylnego zderzaka
Regulowana szerokos¢ slizgaczy skalnych

Dwie skrzynki akumulatorowe

Aluminiowa ptyta silnika

Zoptymalizowane miseczki kulowe zapewniajgce bardziej ptynna artykulacje osi
Regulowane pozycje mocowania tylnego amortyzatora
Teleskopowe waty napedowe z przodu i z tytu
Wyttaczane aluminiowe wielowypusty watu napedowego
Jednoczesciowa konstrukcja tylnej osi

Obrabiane maszynowo koto zebate wejsciowe

Metalowe koto zebate pierscieniowe

Obrabiany maszynowo wat gérny ze stali

Metalowe kota napinajace

Wytrzymate stalowe ogniwa o $rednicy 5 mm

Dotgczone metalowe tozyska kulkowe

Zestaw zawiera:

Enduro Trailrunner RTR LiPo Combo Fire
Silnik

Radio

Serwo,

ESC

Odbiornik

Kompaktowa tadowarka balansowa
Pakiet LiPo WolfPack 3000mAh 30C 7.4V
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