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Czołg zdalnie sterowany ASG/IR/dźwięk/dym
1:16 U.S.M1A2 ABRAMS 1944 RTR 2.4Ghz -
Heng Long 3918-1B (P)

Cena 969,99 zł

Dostępność Dostępny

Kod producenta 3918-1B

Kod EAN 6947930439842

Producent Heng Long

Opis produktu

Zdalnie sterowany czołg w skali 1:16 M1A2 Abrams w wersji P (upgrade v7.0), znanego producenta HENG LONG.

UWAGA! Zdjęcia przedstawiają model z metalowymi gąsienicami i metalowymi kołami. Oferta dotyczy modelu, który posiada
kompozytowe gąsienice w kolorze czarnym, oraz koła w kolorze piaskowym (kolor piaskowy taki jak całość modelu).

Charakterystyka modelu: 

Skala: 1:16
Długość: 620 mm
Szerokość: 230 mm
Wysokość: 200 mm
Kąt obrotu wieżyczki: ok. 320o

Kąt podnoszenia/opuszczania lufy: ok. 20o

Maksymalny kąt wspinania się na przeszkody: ok. 35o (zależnie od przyczepności terenu)

Model wyposażono w: 

Nadajnik 2,4GHz
Moduł walki I/R - Możliwość walki (na podczerwień) z innymi czołgami Heng Long
Moduł ASG - Strzelanie kulkami BB o średnicy 6mm (z efektem odrzutu) na dystans ok. 25-30m
Generator dymu
Generator efektów dźwiękowych
Standardowa przekładnia biegowa
Kompozytowe gąsienice oraz koła
Amortyzowane zawieszenie
Dioda świetlna

W zestawie: 

Gotowy do jazdy czołg M1A2 Abrams w wersji P (upgrade v7.0)
Nadajnik 2,4GHz
Akumulator Litowo-Jonowy LiIon 7,4V 1800 mAh
Ładowarka USB do akumulatora
Zestaw kulek BB 6mm do strzelania
Buteleczka z olejem do wytwornicy dymu (z dozownikiem)
Przyłączany moduł I/R
Zestaw dodatkowych akcesoriów makietowych do obudowy czołgu
Kalkomania (naklejki)
Tarcza do strzelania
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Uwaga - nadajnik zasilany jest 6 szt. baterii lub akumulatorów w rozm. LR6 / AA. Zaleca się używania baterii alkalicznych. 
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