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Jeti EnLink 2RS Duo

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

K11 ode

176,37 zt
Dostepny
34440
J-ENLINK-DUO
8595245909765

JetiModel

Jeti EnLink 2RS to bardzo uzyteczne urzadzenie majace na celu zapewnienie maksymalnego poziomu ubezpieczenstwa
podczas sterowania modelami RC. Urzadzenie sczytuje sygnat odbierany z dwéch odbiornikéw zamontowanych w modelu,
wybiera ten lepszy i dopiero wtedy przekazuje polecenia do serwomechanizmoéw. Jeti EnLink 2RS wspétpracuje jedynie z

odbiornikami pracujgcymi w systemie Jeti Duplex 2,4 GHz.

Przyktadowe konfiguracje:

W zestawie znajduja sie dwa urzadzenia EnLink 2RS.

Charakterystyka:

¢ Zalecane napiecie na wejsciu: 5-8,4 V

* Maksymalne akceptowane napiecie na wejsciu : 16 V

e Pulsowane natezenie : 12A

e Ciggty amperaz: 3 A

Maksymalna ilo$¢ obstugiwanych serw : 2
Urzadzenie programujace : JetiBox
Temperatura pracy : od -20°C do +85°C
Waga: 119

Wymiary : 38 x 12 x 6,5 mm

Oznaczenie producenta: J-Enlink-duo
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