Dane aktualne na dzien: 25-10-2025 03:46

Link do produktu: https://modele.sklep.pl/jeti-model-duplex-ex-mui-75-sensor-pradowy-p-3107.html

Jeti Model - DUPLEX EX MUI 75 Sensor
pragdowy

Cena 198,14 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 8465

Kod producenta JEX-MUI-75

Kod EAN 8595245909598
Producent JetiModel

Opis produktu

JETI %adel|

Sensor telemetryczny MUI 75 stuzy do mierzenia woltazu i amperazu w pakietach akumulatoréw w modelach o napedzie
elektrycznym, a takze moze by¢ wykorzystywany do testowania silnikdw elektrycznych. Urzadzenie podiaczane jest
bezposrednio do wolnego kanatu w odbiorniku lub do Expandera kanatéw (umozliwiajgcego podtgczenie do jednego kanatu w
odbiorniku wielu sensoréw). Informacje o napieciu i natezeniu pradu mierzonej jednostki wyswietlane sg "na zywo" - zdalnie, w
trakcie pracy modelu, na ekranie Jeti Box, dzieki bezprzewodowemu przesytowi danych w pasmie 2,4 GHz.

Dzieki innowacyjnemu wykorzystaniu technologii 2,4 GHz, system Duplex umozliwia nie tylko przesyt informacji w kierunku
nadajnik --> model, a takze w przeciwng strone, model --> nadajnik. Informacje zbierane za pomocga sensoréw
telemetrycznych firmy Jeti, wyswietlane sa "na zywo", w czasie rzeczywistym na wyswietlaczu LCD urzadzenia
JetiBox, podifgczonego za posrednictwem kabla komunikacyjnego do modutu zainstalowanego w nadajniku.
Urzadzenie mierzy :

¢ napiecie : od 0 do 60 V - z zapamietywaniem minimalnych i maksymalnych wartosci

¢ natezenie : od 0 do 75 A - z zapamietywaniem maksymalnych wartosci
e zuzytg pojemnos¢ pakietu akumulatoréw

e timing silnika

Charakterystyka :

e Wymiary : 27 x 19 x 11 mm

e Waga (bez kabli) : 15 g (10 g)

Doktadnos¢ pomiaru napiecia : 0,1 %

Doktadnos¢ pomiaru natezenia : 1 %
e Temperatura pracy : od -10 do +85°C

* Napiecie pracy : 5-8,4V
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¢ Wtasny pobér pradu : 32 mA
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