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Jeti Model - DUPLEX EX MULI 6s - sensor

’@ napiecia
—_—

Cena 189,12 z
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 12079

Kod producenta JEX-MULI6S

Kod EAN 8595245909710
Producent JetiModel

Opis produktu

Jeti MULI 6s to programowalny sensor mierzacy napiecie w poszczegdlnych ogniwach litowego pakietu zasilajacego model
(max. 6-cell), zabezpieczajac go jednoczesnie przed niebezpiecznym w skutkach roztadowaniem ponizej tzw. "napiecia
progowego".

Aby sensor mégt poprawnie pracowad, nalezy podtgczy¢ go pod wyprowadzone z pakietu ztgcze prgdowe zapewniajgce dostep
do kazdej pojedynczej celi (w pakietach litowo-polimerowych idealnie do tego celu stuzy tzw. "kohcéwka serwisowa do
balancera"). Wyprowadzenie zaprojektowano tak, aby pasowato pod kazdy rodzaj koncéwek - stanowi je 7 pindw ktére mozna
zaadaptowac w dowolny sposéb.

Jako iz MULi 6s to sensor w petni kompatybilny z uktadem DUPLEX firmy JetiModel, informacje przez niego przetwarzane w
czasie rzeczywistym trafiajg do modelarza w czasie lotu. Przy programowaniu sensora urzadzeniem JetiBOX, mamy mozliwos$¢
ustawienia napiecia progowego dolnego dla pojedynczej celi pakietu, po osiggnieciu ktérego sensor MULi6 wysle do nadajnika
ostrzezenie (alarmowy sygnat dzwiekowy z sensora zainstalowanego w nadajniku) informujace o niebezpiecznym poziomie
baterii zasilajace;j.

Inng funkcja sensora MULI6 jest zapamietywanie najwyzszego i najnizszego zarejestrowanego napiecia w czasie lotu na kazdej
z pojedynczych celi.

Dane techniczne :

Wymiary : 36 x 20 x 5 mm

Waga z kablami: 6 g

llo$¢ obstugiwanych cel : 6

Zakres pomiaru : 0 - 4,4V

Doktadnos$¢ pomiaru : 0,1%

Temperatura pracy sensora: od -10°C do +85°C
Napiecie pracy : 3,5 - 8,4V

Wewnetrzny pobér pradu : 9 mA

Oznaczenie producenta: JEX-MULI6S
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