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Nadajnik Redox TX-ONE 2,4GHz 3-kan. (+Rx-
ONE)

Cena 115,90 zł

Dostępność Dostępny

Kod producenta RDX-TX1

Kod EAN 5903754000010

Producent Redox

Opis produktu

Nadajnik Redox TX-ONE 2,4GHz

3-kanałowy nadajnik modelarski Redox Tx-ONE przeznaczony do pracy ze zdalnie sterowanymi modelami samochodów i
motorówek (i innych łodzi). Lekki i poręczny, intuicyjny i prosty w użyciu, idealny dla początkujących i średnio-
zaawansowanych modelarzy. Dzięki ergonomicznie zaprojektowanej rękojeści, nadaje się zarówno dla młodszych jak i
starszych użytkowników (wygodny uchwyt niezależnie od rozmiaru dłoni). Koło kierownicy wyłożone miękką i dobrze
"przyczepną" do palców pianką zapewniającą precyzję sterowania. 

Posiada 2 proporcjonalne kanały (kanał przepustnicy i skrętu kół) oraz dodatkowy, "przełącznikowy" kanał 3 (poz. 0/1) dzięki
któremu możliwe jest sterowanie np. modelami spalinowymi z mechanicznie przełączanym biegiem wstecznym, lub też
modelami z włączanymi/wyłączanymi światłami lub innymi funkcjami. Ponadto nadajnik wyposażono w funkcje rewersów (dla
kan. 1 i 2), precyzyjne trymery, oraz miksery EPA dla kan. 2 i Dual-Rates. 

Nadajnik zasilany jest 4 akumulatorami w rozm. AA lub 4 bateriami alkalicznymi LR6 (nie zawarte w zestawie), montowanymi
w koszyku w spodniej części nadajnika. 

Nadajnik sprzedawany w komplecie z kompatybilnym odbiornikiem Redox Rx-ONE. 

Specyfikacja: 

Ilość kanałów: 3
Modulacja: 2,4GHz FHSS
Napięcie operacyjne: 4,8 - 6,0 V
Waga: 388g
Miksery: Reverse, EPA, D/R, TRIM
Fail-Safe: TAK (w parze z odbiornikiem Rx-ONE)

wygenerowano w programie shopGold

https://modele.sklep.pl/nadajnik-redox-tx-one-2-4ghz-3-kan-rx-one-p-41006.html


 

Zasilanie: 4,8-6,0V (4x akumulator AA lub 4x baterie alkaliczne LR6)
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