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Silnik Redox Brushless BL 650/850
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Vb + Cena

Dostepnos¢
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

74,90 zt
Dostepny
RDX-BM0608
5903754004544

Redox

—— BRUSHLESS —

Outrunner Redox BL 650/850 to jednostka o najnizszym indeksie kV sposréd trzech dostepnych "650-tek" z oferty Redox,
dajaca jednakze bardzo pokazny moment obrotowy przy jednoczesnym bardzo niskim zapotrzebowaniu na energie. Silnik jest
wiec stworzony dla modeli trenerkéw, gérnoptatéw i innych samolotéw o charakterze treningowym, gdzie duza powierzchnia
skrzydet i wysoki moment dajg doskonata stabilnos¢ modelu w powietrzu oraz wyjatkowo diugie czasy przelotéw, podczas

ktérych na spokojnie mozna trenowac swoje umiejetnosci jako pilota.

Dodatkowo, silnik ma mozliwos$¢ przetozenia watu na drugg strone korpusu uzyskujac w ten sposéb opcje "odwréconego
montazu" - moze to okaza¢ sie szczegélnie pomocne w modelach z ograniczong mozliwoscig montazu wregi pod instalacje
silnika z przodu modelu lub tez okaza¢ sie idealnym rozwigzaniem w modelach z napedem pchajgcym.

Zestaw zawiera:

Silnik bezszczotkowy redox

Mate toze montazowe z 4 Srubkami
3x konektor typu banan - gniazdo
3x koszulka termokurczliwa

Parametry pracy:

Moc: 225 W

Cigg statyczny: 740 g

Srednica watu: 3mm

kV [obr/V]: 850

Napiecie pracy: 2-4s (7,4-14,8V)
Pobdr pradu bez obcigzenia: 0,58 A
Max. pobdr pradu: 15,1 A przy 14,8V
Zalecany regulator: 18-25 A

Smigto: APC 9x4,7 E

Waga: 63 g

Srednica silnika: 28mm

Dtugos¢ korpusu: 35,1mm
Mozliwos¢ przetozenia watu na druga strone korpusu
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