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Silnik Redox Brushless BL 900/900

' u Cena

Dostepnos¢
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

79,90 zt
Dostepny
RDX-BM0909
5903754004575

Redox

BRUSHLESS

Klasyczny outrunner Redox BL 900/900 to wolnoobrotowy, dysponujgcy duzym momentem obrotowym silnik ktéry idealnie
sprawdzi sie w modelach redukcyjnych, gérnoptatach i trenerkach o masie do ok. 1,5 kilograma. Niski pobér pradu zapewni
dtuzsze czasy przelotu, a duzy moment umozliwi stosowanie wielu rozmiaréw $migiet nawet o duzym skoku, dzieki ktéremu
bedzie mozliwe dobranie najbardziej optymalnego zestawu do wielkosci i mozliwosci modelu. Silnik odpowiedni do modeli,

gdzie czas lotu jest wazniejszy niz jego mozliwosci akrobacyjne.

Dodatkowo, silnik ma mozliwos¢ przetozenia watu na drugg strone korpusu uzyskujac w ten sposéb opcje "odwréconego
montazu" - moze to okaza¢ sie szczegdlnie pomocne w modelach z ograniczong mozliwosciag montazu wregi pod instalacje
silnika z przodu modelu lub tez okazac sie idealnym rozwigzaniem w modelach z napedem pchajgcym.

Zestaw zawiera:

¢ Silnik bezszczotkowy redox

* Mate toze montazowe z 4 Srubkami

¢ 3x konektor typu banan 3,5mm - gniazdo
e 3x koszulka termokurczliwa

Parametry pracy:

Moc: 230 W

Ciag statyczny: 700 g

Srednica watu: 3mm

kV [obr/V]: 900

Napiecie pracy: 2-4s (7,4-14,8V)
Pobér pradu bez obcigzenia: 0,65 A
Max. pobdr pradu: 15,6 A przy 14,8V
Zalecany regulator: 20-25 A

Smigto: APC 8x7 E

Waga: 62 g

Srednica silnika: 28mm

Dtugos¢ korpusu: 34,7mm
Mozliwos$¢ przetozenia watu na druga strone korpusu
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